
Nachhaltigkeit von KWEA 

Komponenten, Lebenszyklus, 
Kriterien 

Vergleich PV 



Verschiedene Normen zur Durchführung von 
Nachhaltigkeitsanalysen 
 
• DIN EN ISO 14040: Durchführung einer Ökobilanz 

• DIN EN ISO 14044: Anleitung für verwendbare Abschneidekriterien bei der 
Datenerfassung 

• VDI 4600: kumulierte Energieaufwand (KEA) 

 

 



Beispielhafte Aufteilung des Kumulierten Energieaufwandes (KEA) bei zwei 
unterschiedlichen KWEA 

Aus: Felix Lederle (2015): Untersuchung von ökonomischen und ökologischen Kennwerten für Kleinwindenergieanlagen; Masterarbeit an 
der HTW Berlin und am Reiner Lemoine Institut; auf Anfrage erhältlich 

=> Große Differenzen durch die sehr unterschiedliche Ausstattung der Anlagen 



Aufteilung des Kumulierten Energieaufwandes (KEA) nur auf die einzelnen Bauteile der 
KWEA 

Aus: Felix Lederle (2015): Untersuchung von ökonomischen und ökologischen Kennwerten für Kleinwindenergieanlagen; Masterarbeit an 
der HTW Berlin und am Reiner Lemoine Institut; auf Anfrage erhältlich 

=> Große Differenzen durch die sehr unterschiedliche Ausstattung der Anlagen 



Vergleich des Kumulierten Energieaufwandes (KEA) und des Treibhausgaspotenzial 
(GWP=global warming potential) einer KWEA  

Aus: Felix Lederle (2015): Untersuchung von ökonomischen und ökologischen Kennwerten für Kleinwindenergieanlagen; Masterarbeit an 
der HTW Berlin und am Reiner Lemoine Institut; auf Anfrage erhältlich 



Das auf die kWh Strom bezogene Treibhausgaspotenzial (GWP=global warming 
potential) ist geringer je höher die durchschnittlichen Erträge einer Anlage sind 

Aus: Felix Lederle (2015): Untersuchung von ökonomischen und ökologischen Kennwerten für Kleinwindenergieanlagen; Masterarbeit an 
der HTW Berlin und am Reiner Lemoine Institut; auf Anfrage erhältlich 



Die Auswertung der Energetischen Amortisationszeit (EAZ) und der Erntefaktoren zeigt bei den hier verglichenen 
Anlagen, dass alle Horizontal-KWEA im Vergleich zu den Vertikal-KWEA derselben Leistungsklasse deutlich besser 
abschneiden. 
 



Schweizerische Eidgenossenschaft (2015): Ökobilanzierung von Schweizer Windenergie  
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/institute-zentren/iunr/oekobilanzierung/eymann-2015-lca-windenergie-bfe.pdf 
 
CH= Schweiz; KVA = Kehrichtverbrennungsanlage 

Überblick über die 
Schritte auf dem 
Lebensweg einer 
Windenergieanlage 
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Schweizerische Eidgenossenschaft (2015): Ökobilanzierung von Schweizer Windenergie  
https://www.zhaw.ch/storage/lsfm/institute-zentren/iunr/oekobilanzierung/eymann-2015-lca-windenergie-bfe.pdf 
 
CH= Schweiz; KVA = Kehrichtverbrennungsanlage 

Ein Blick auf verschiedene Kriterien in der Schweizer Studie zu Windenergieanlagen 
Deutlich wird: wenn sie einzeln betrachtet werden kann ein verzerrtes Bild entstehen 
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Matthias Stucki, Karin Flury und Rolf Frischknecht (2011): Warum Solarstrom 
nicht klimaneutral aber trotzdem umweltfreundlich ist aktuelle Ökobilanzen zu 
Fotovoltaik, ESU services GmbH, Kanzleistrasse 4, CH, 8610 Uster, Schweiz 
(http://www.esu-services.ch/fileadmin/download/stucki-2012-Oekobilanzen-
Fotovoltaik-Folien-Skript.pdf) 

Darstellung der Zuordnung verschiedener Belastungen auf die einzelnen Komponenten 
einer PV-Anlage (nur relative Verteilung, keine absoluten Zahlen) 

Hier Betrachtete Anlage 



Matthias Stucki, Karin Flury und Rolf Frischknecht (2011): Warum Solarstrom nicht klimaneutral aber trotzdem umweltfreundlich ist aktuelle 
Ökobilanzen zu Fotovoltaik, ESU services GmbH, Kanzleistrasse 4, CH, 8610 Uster, Schweiz (http://www.esu-
services.ch/fileadmin/download/stucki-2012-Oekobilanzen-Fotovoltaik-Folien-Skript.pdf) 

Vergleich der Treibhausgasemissionen (IPCC 2007, 100 Jahre) von Solarstrom aus Deutschen 3kWp-Schrägdach-
Fotovoltaik-Anlagen mit aufgesetzten oder integrierten Modulen verschiedener Fotovoltaik-Technologien und einem 
jährlichen Stromertrag von 809kWh/kWp. Die aufgeführten Prozentzahlen entsprechen der jeweiligen Moduleffizienz. 
Die Lebensdauer der Anlage wird mit 30 Jahren abgeschätzt und das System umfasst  Herstellung,Installation und 
Entsorgung bzw.  Recycling der Modulbestandteile, des Rahmens, der Verkabelung, des Wechselrichters und des 
Montagesystems. 


